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TSA
TECNOLOGIE SPECIALI APPLICATE

TSA fondata nel 1984 da oltre 30 
anni progetta, produce e distribuisce 
motori pneumatici, bracci articolati 
per la reazione di coppia, sistemi di 
assemblaggio, attrezzature speciali. 
Grazie al proprio ufficio tecnico 
di progettazione le caratteristiche 
innovative vengono studiate per 
garantire massima affidabilità ed 
elevata produttività, nel rispetto dei 
principi dell’ergonomia. Qualità e 
sicurezza del prodotto sono ormai 
per TSA uno standard consolidato.

I brevi tempi di consegna, un’ampia 
proposta flessibile, orientata alla 
fornitura di motori e bracci in una 
gamma diversificata, un efficiente 
magazzino ricambi ed una efficace 
assistenza pre e post vendita sono 
i servizi che TSA offre alla propria 
clientela. Grazie all’impegno costante, 
alla professionalità dei tecnici, TSA 
è riuscita a conquistare la fiducia 
delle maggiori Società presenti sul 
mercato.

L’ intento è quello di soddisfare 
le esigenze del cliente in ogni 
aspetto: QUALITÀ, PRESTAZIONI E 
CONVENIENZA.
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TSA realizza una linea di prodotti tecnici al fine 
di soddisfare le esigenze specifiche derivanti dal 
settore automotive e dei prodotti industriali in 
genere. TOOL-MATE identifica una linea di bracci 
articolati ed accessori di nostra produzione con 
l’intento di mettere a disposizione della clientela 
una vasta gamma con un rapporto qualità/prezzo 
estremamente vantaggioso.
Il presente catalogo illustra i modelli di normale 
impiego. Sono inoltre disponibili applicazioni speciali 
che potranno essere da noi proposte su specifica 
richiesta.

INFORMAZIONI GENERALI

INFORMAZIONI GENERALI
I bracci articolati-bilanciati TSA sono stati progettati 
e sviluppati per neutralizzare la coppia di reazione 
generata da utensili (avvitatori, maschiatrici, trapani 
ecc.) ed annullarne il peso. Tutti i bracci articolati 
possono essere integrati con differenti tipi di 
polsi che permettono di ottimizzare il serraggio 
richiesto, sviluppati per garantire un corretto uso e 
posizionamento dell’utensile in fase d’avvitatura.
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INFORMAZIONI GENERALI 
I bracci articolati TSA possono essere integrati con 
differenti accessori soddisfacendo così la maggior 
parte delle esigenze nel campo dell’assemblaggio.
Gli accessori che andremo a proporVi sono stati 
progettati e creati seguendo le principali norme di 
sicurezza e conformi alle normative 89/392 .
Sempre più frequentemente accade che un utensile 

N.B. Per la reazione di coppia l’asse di lavoro o parallelo dovrà sempre essere vincolato.

Nella scelta dell’accessorio più adeguato alle proprie esigenze, occorre valutare attentamente:
• Coppia massima utensile
• Coppia di serraggio
• Tipo di utensile elettrico o pneumatico ad angolo o dritto
• Precisione del serraggio %
• Orientamento asse d’avvitatura Orizzontale o Verticale o entrambi
• Eventuali ingombri

debba compiere diversi tipi d’avvitatura su assi 
differenti, richiedendo perciò diversi tipi di svincoli 
(vedi disegni) suddivisi in: 

• svincolo sull’asse “Z” 
• svincolo sull’asse “X”
• svincolo sull’asse “Y”

POLSI BRACCI ARICOLATI

YY
X

ZZ

Z

Y X
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Principali polsi

La raffigurazione grafica sottostante rappresenta un esempio di combinazione fra le differenti tipologie di polsi. 
Pertanto secondo l’orientamento dell’asse d’avvitatura (Orizzontale o Verticale o entrambi) è necessario utilizzare 
la corretta tipologia di polsi. 
N.B. Per la reazione di coppia 
l’asse di lavoro o parallelo 
dovrà essere sempre vincolato.

DIFFERENTI COMBINAZIONE DI POLSI
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“A”

FRENI PNEUMATICI

TSA utilizza questo tipo di freno per creare un vincolo 
sull’asse verticale “Z” (normalmente svincolato), 
permettendo il bloccaggio della rotazione prima 
dell’avvitatura. È dotato di sensore elettrico di 
sicurezza che, opportunamente interfacciato con il 
sistema di gestione dell’utensile, inibisce l’avviamento 
dello stesso in caso d’innesto non avvenuto. Questo 
accessorio viene assemblato direttamente sulla 
cerniera asta verticale del braccio articolato (per 
mezzo di apposite viti), mantenendo l’asta verticale 
rotante nella parte sottostante. La sua ubicazione 
permette un facile cablaggio ed un ingombro limitato. 
L’innesto inoltre è provvisto di carter di protezione, 
limitatore di rotazione dell’asse verticale a 330° (per 
evitare la torsione dei cavi). Questo tipo di accessorio 
è particolarmente indicato per utensili elettrici con 
controllo di coppia.

MODELLO 
INNESTO

COPPIA MAX.
PRESSIONE
MINIMA DI 

LAVORO

ACCESSORIO 
DISPONIBILE 
PER BRACCIO

QUOTA
“A”

NUMERO 
DENTI

D’INNESTO

ASTA 
VERTICALE PESO

Nm BAR Taglia mm Kg.

F13P09000 150 4 1 (150Nm) 30 240 30X30 3

F24P11400 250 4 2 40 264 40X40 5

F34P14000 * 500 4 3 50 280 40X40 11

F35P16600 1000 4 3 50 300 50X50 14

F56P21000 2000 4 5 60 360 60X60 32

 
* N.B. Il modello d’innesto contraddistinto con questo simbolo richiede, per poter essere interfacciato col braccio articolato, una 
cerniera asta verticale di 50X50.

FRENO PNEUMATICO ASSE VERTICALE 
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FRENO PNEUMATICO ASSE DI ROTAZIONE BRACCIO
Il freno applicato sull’asse di rotazione del braccio viene impiegato nel caso in cui la “COLONNA” montata su vie di 
corsa aeree, ha la necessità di non traslare durante la fase di avvitatura, in questo caso si rende indispensabile, per 
la reazione di coppia, un blocco sull’articolazione ”gomito”.

MODELLO INNESTO
COPPIA MAX. PRESSIONE

MINIMA DI LAVORO

ACCESSORIO 
DISPONIBILE PER 

BRACCIO

NUMERO DENTI
D’INNESTO

Nm BAR Taglia

G10P09000 150 4 1 (150Nm) 240

G20P11400 250 4 2 264

G30P14000 500 4 3 280

G30P16600 1000 4 3 300

G50P21000 2000 4 5 360

 

FRENO PNEUMATICO ASSE VERTICALE 
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FRENO PNEUMATICO ASSE ORIZZONTALE 
TSA utilizza questo tipo freno per creare un 
vincolo sull’asse orizzontale “X” (normalmente 
innestato). Il freno viene disattivato (disinnestato) 
dall’operatore premendo il pulsante posto sulla 
maniglia pneumatica, al rilascio del pulsante il 
freno si attiva nuovamente (innestato). È dotato di 
sensore elettrico di sicurezza che, opportunamente 
interfacciato con il sistema di gestione dell’utensile, 
inibisce l’avviamento dello stesso in caso d’innesto 
non avvenuto. Questo accessorio viene assemblato 
nella parte sottostante dell’asta verticale del braccio 
articolato (per mezzo di apposite viti). Il freno inoltre 
è provvisto di carter di protezione, limitatore di 
rotazione dell’asse orizzontale a 330° (per evitare 
la torsione dei cavi). Questo tipo di accessorio 
è particolarmente indicato per utensili elettrici 
con controllo di coppia. Le coppie che i freni asse 
orizzontale sono in grado di supportare variano in 
funzione dell’asse di avvitatura, se è ortogonale (90°) 
o parallelo all’asse di rotazione del freno.

MODELLO 
INNESTO

COPPIA ASSE 
ORTOGONALE 

MAX.

OPPIA ASSE 
PARALLELO 

MAX.

PRESSIONE 
MINIMA DI 

LAVORO

ACCESSORIO 
DISPONIBILE 
PER BRACCIO

NUMERO 
DENTI

D’INNESTO

ASTA 
VERTICALE PESO

Nm Nm Taglia Kg.

P34P11400 500 250 4 2-3 264 40X40 5

P35P14000 1000 500 4 3 280 50X50 11

P56P16600 2000 1000 4 5 300 60X60 16

 

Coppia sull’asse paralleloCoppia sull’asse ortogonale (90°)  
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6 Fori 12 Fori

6 Fori 12 Fori

	
  

ACCESSORI POLSI

FISSI VERTICALI
Questa flangia viene utilizzata come organo di 
giunzione fra le varie tipologie di polsi, freni ed aste 
verticali; inoltre viene utilizzata per creare un vincolo 
in grado di reagire alla coppia provocata dall’utensile. 

GIREVOLI VERTICALI
Questo tipo di polso viene utilizzato per creare uno 
svincolo sull’asse verticale “Z” che permetta una 
rotazione di 360°, grazie ad una coppia di cuscinetti 
radio-assiali, ed è provvisto di limitatore di rotazione 
360°.

MODELLO POLSO
COPPIA LIMITE

ACCESSORIO 
DISPONIBILE PER 

BRACCIO
NUMERO FORI 

FLANGIA ASTA VERTICALE PESO

Nm Taglia Kg.

PFV300000 150 1 6 30X30 0,5

PFV300003 150 1 12 30X30 0,5

PFV400000 500 2-3 6 40X40 1,3

PFV400003 500 2-3 12 40X40 1,3

PFV500000 1000 3-5 6 50X50 3

PFV500003 1000 3-5 12 50X50 3

PFV600000 2000 5 6 60X60 4,5

PFV600003 2000 5 12 60X60 4,5
 

MODELLO POLSO
COPPIA LIMITE

ACCESSORIO 
DISPONIBILE PER 

BRACCIO
NUMERO FORI 

FLANGIA ASTA VERTICALE PESO

Nm Taglia Kg.

PGV300000 150 1 6 40X40 1,5

PGV300003 150 1 12 40X40 1,5

PGV400000 500 2-3 6 50X50 2,3

PGV400003 500 2-3 12 50X50 2,3

PGV500000 1000 3-5 6 60X60 4

PGV500003 1000 3-5 12 60X60 4

PGV600000 2000 5 6 40X40 5

PGV600003 2000 5 12 40X40 5
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6 Fori

	
  

GIREVOLI ORIZZONTALI
Questo tipo di polso permette lo svincolo dell’asse 
perpendicolare al corpo utensile compiendo una 
rotazione. Tutte le versioni prevedono un limitatore 
di rotazione a 330° o ad un angolo desiderato da 
comunicare al momento dell’acquisto.

GIREVOLI 24 LOCK ORIZZONTALI PNEUMATICI
Questo tipo di polso normalmente vincolato 
permette all’asse perpendicolare al corpo utensile 
di essere svincolato, tramite l’apposito comando 
pneumatico, (per mezzo di una valvola a leva o a 
pulsante situata in prossimità dell’utensile) il quale 
permette la rotazione a 360° con un grado d’innesto 
di 15°. N.B. Quando l’asse d’avvitatura risulta essere 
parallelo a quello di rotazione del polso, un sensore 
induttivo elettrico di sicurezza inibisce l’avviamento 
dell’utensile in caso d’innesto non avvenuto.

MODELLO POLSO
COPPIA LIMITE

ACCESSORIO 
DISPONIBILE PER 

BRACCIO
NUMERO FORI 

FLANGIA ASTA VERTICALE PESO

Nm Taglia Kg.

PGO310000 150 1 6 30X30 3

PGO410000 500 2-3 6 40X40 5

PGO510000 1000 3-5 6 50X50 7,5

PGO610000 2000 5 6 60X60 10
 

MODELLO 
POLSO

COPPIA LIMITE SENSORE 
INDUTTIVO

ACCESSORIO 
DISPONIBILE 
PER BRACCIO

NUMERO FORI 
FLANGIA

ASTA 
VERTICALE PESO

Nm Taglia Kg.

PLO320000 150 NO 1 6 30X30 5

PLO321000 150 SI 1 6 30X30 5

PLO420000 500 NO 2-3 6 40X40 5

PLO421000 500 SI 2-3 6 40X40 5

PLO520000 1000 NO 3-5 6 50X50 8,5

PLO521000 1000 SI 3-5 6 50X50 8,5
 

6 Fori
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6 Fori

	
  

GIREVOLI 24 LOCK ORIZZONTALI MANUALI
Questo tipo di polso normalmente vincolato 
permette all’asse perpendicolare al corpo utensile 
di essere svincolato, tramite l’apposito comando 
manuale posto sul retro del polso, il quale permette 
la rotazione a 360° con un grado d’innesto di 15°.
N.B. Quando l’asse d’avvitatura risulta essere 
parallelo a quello di rotazione del polso, un sensore 
induttivo elettrico di sicurezza inibisce l’avviamento 
dell’utensile in caso d’innesto non avvenuto.

 ASSE CORPO UTENSILE GIREVOLE
Questo tipo di polso viene impiegato esclusivamente 
per utensili ad angolo per creare uno svincolo 
sull’asse corpo utensile che gli permette di ruotare 
con l’angolazione desiderata da comunicare al 
momento dell’acquisto.

* Il peso varia a seconda delle dimensioni dell’utensile da utilizzare.

MODELLO POLSO
COPPIA LIMITE

ACCESSORIO 
DISPONIBILE PER 

BRACCIO
NUMERO FORI 

FLANGIA ASTA VERTICALE PESO

Nm Taglia Kg.

PAO310000 150 1 6 30X30 *

PAO410000 500 2-3 6 40X40 *

PAO510000 1000 3-5 6 50X50 *

PAO610000 2000 5 6 60X60 *
 

MODELLO 
POLSO

COPPIA LIMITE SENSORE 
INDUTTIVO

ACCESSORIO 
DISPONIBILE 
PER BRACCIO

NUMERO FORI 
FLANGIA

ASTA 
VERTICALE PESO

Nm Taglia Kg.

PLO310000 150 NO 1 6 30X30 5

PLO311000 150 SI 1 6 30X30 5

PLO411000 500 NO 2-3 6 40X40 5

PLO411000 500 SI 2-3 6 40X40 5

PLO511000 1000 NO 3-5 6 50X50 8,5

PLO511000 1000 SI 3-5 6 50X50 8,5
 

6 Fori
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MORSETTO SUPPORTO UTENSILE
Questo tipo di polso viene impiegato normalmente 
per utensili ad angolo, permette di affrancare 
l’utensile al morsetto in maniera rigida. Il polso 
prevede quattro tipi di grandezze a seconda dell’asta 
verticale adottata.

STAFFA SUPPORTO UTENSILE
Questo tipo di polso viene impiegato per compiere 
serraggi orizzontali utilizzando utensile dritti o a 
pistola.

* Il peso varia a seconda delle dimensioni dell’utensile da utilizzare.

MODELLO POLSO
COPPIA LIMITE

ACCESSORIO 
DISPONIBILE PER 

BRACCIO
NUMERO FORI 

FLANGIA ASTA VERTICALE PESO

Nm Taglia Kg.

MSO310000 150 1 6 30X30 *

MSO410000 500 2-3 6 40X40 *

MSO510000 1000 3-5 6 50X50 *

MSO610000 2000 5 6 60X60 *
 

MODELLO POLSO
COPPIA LIMITE

ACCESSORIO 
DISPONIBILE PER 

BRACCIO
NUMERO FORI 

FLANGIA ASTA VERTICALE PESO

Nm Taglia Kg.

SSO310000 150 1 6 30X30 *

SSO410000 500 2-3 6 40X40 *

SSO510000 1000 3-5 6 50X50 *

SSO610000 2000 5 6 60X60 *
 

* Il peso varia a seconda delle dimensioni dell’utensile da utilizzare.

6 Fori

6 Fori
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VERTICAL-ORIZZONTALE ORIENTABILE
Questo tipo di polso viene impiegato per compiere 
serraggi orizzontali e verticali. Una forcella permette 
all’utensile di ruotare da 0 a -90° sull’asse orizzontale 
bloccabile tramite un fermo manuale in differenti 
posizioni.

GIREVOLE 24 LOCK
Questo tipo di polso normalmente vincolato 
permette all’asse verticale di essere svincolato, 
tramite l’apposito impugnatura posta sul corpo del 
polso, il quale permette la rotazione a 360° con un 
grado d’innesto di 15°.

MODELLO POLSO
COPPIA LIMITE

ACCESSORIO 
DISPONIBILE PER 

BRACCIO
NUMERO FORI 

FLANGIA ASTA VERTICALE PESO

Nm Taglia Kg.

PBV300000 150 1 6 30X30 3

PBV400000 500 2-3 6 40X40 3

PBV500000 1000 3-5 6 50X50 6

PBV600000 2000 5 6 60X60 8
 

* Il peso varia a seconda delle dimensioni dell’utensile da utilizzare.

MODELLO POLSO
COPPIA LIMITE

ACCESSORIO 
DISPONIBILE PER 

BRACCIO
NUMERO FORI 

FLANGIA ASTA VERTICALE PESO

Nm Taglia Kg.

PPO310000 150 1 6 30X30 *

PPO410000 500 2-3 6 40X40 *

PPO510000 1000 3-5 6 50X50 *

PPO61000 2000 5 6 60X60 *
 

6 Fori

6 Fori
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DISPOSITIVO OSCILLANTE 
Questo tipo di polso viene impiegato per compiere 
piccole oscillazioni di 10° o 20°.

FORATURA DI FISSAGGIO FLANGE -  DIMENSIONI
I disegni riportati di seguito indicano le quote 
principali necessarie per interfacciarsi con le diverse 
grandezze di polsi.

MODELLO 
POLSO

COPPIA LIMITE
ACCESSORIO 
DISPONIBILE 
PER BRACCIO

NUMERO FORI 
FLANGIA

GRADI DI 
OSCILLAZIONE

ASTA 
VERTICALE PESO

Nm Taglia Kg.

DPO300010 150 1 6 10° 30X30 0,8

DPO300020 150 1 6 20° 30X30 0,8

DPO400010 500 2-3 6 10° 40X40 1,8

DPO400020 500 2-3 6 20° 40X40 1,8

DPO500010 1000 3-5 6 10° 50X50 3,5

DPO500020 1000 3-5 6 20° 50X50 3,5

DPO600010 2000 5 6 10° 60X60 5,2

DPO600020 2000 5 6 20° 60X60 5,2
 

MODELLO 
FLANGIA ASTA VERTICALE

QUOTA DI FORATURA

A B C D

30 30X30 Ø55 Ø70 N°6 Fori Ø 6,5
N°12 Fori Ø 6,5 40

40 40X40 Ø72 Ø90 N°6 Fori Ø 8,5
N°12 Fori Ø 8,5 55

50 50X50 Ø94 Ø115 N°6 Fori Ø 10,5
N°12 Fori Ø 10,5 75

60 60X60 Ø110 Ø135 N°6 Fori Ø 12,5
N°12 Fori Ø 12,5 85

 

6 Fori
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MOTORI PNEUMATICI

MOTORIDUTTORI

BRACCI TELESCOPICI

BRACCI ARTICOLATI

ACCESSORI
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